法務部矯正署臺北監獄
辦理「數位無線電對講機組」採購規範書
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	一、手提無線電主機規格/功能
  (一)具有類比及數位型式功能，可依需求選擇不同模式。
  (二)頻率範圍：136～174MHz。
  (三)頻道數量:16個(含)以上。
  (四)頻道間隔:12.5KHz，可電腦程式燒錄變更頻道間隔。
  (五)頻率穩定度：等於或優於±1.5ppm。
  (六)工作溫度:﹣30℃～﹢60℃。
  (七)電池容量:2000mAH(含)以上，原廠充電式鋰電池組。
  (八)機台重量:≦400g(含主機、天線及電池)。
  (九)防塵防水:須符合IP57等級以上。
  (十)輸出功率:≧5W。
  (十一)編譯碼器:須具有國際標準 C.T.C.S.S.及 D.C.S.編譯碼器功能裝置。
  (十二)系統功能:可執行緊急呼叫、頻道掃描、群組掃描及優先掃描等功能。
  (十三)靈敏度:≦0.30μV。
  (十四)音訊失真:≦3％。
  (十五)音訊輸出:500mw。
  (十六)具PTT ID編碼功能。
  (十七)機體結構:雨淋、濕度、灰塵、震動及衝擊等項目須符合MIL-STD-810.G(含)以上合格測試之專業機種。
  (十八) 須能配合本監現有廠牌無線電通訊系統相容互通使用。
  (十九)電池使用時效：≧10hr。
二、相關附件組
  (一)原廠天線1支。
  (二)原廠鋰電池≧2000mAH  2顆。
  (三)原廠充電座1個，須符合國內插座型式。
  (四)原廠腰扣背夾1個。
  (五)空導式耳機麥克風1付。
  (六)專用三點式皮套1個。
  (七)中文操作手冊1份。


1、 本案投標標價清單、投標須知、契約書及本規範書等均互為有效，遇有適用疑義等問題，依機關說明為主(表列規格明細亦同)。
2、 投標廠商需檢附產品型錄，其所投標之規格需清楚標示並以中文說明；廠商應於投標文件之「產品型錄」等資料內以色筆清楚標示對應本規範書之編號，相關規格數據須容易判讀確認，未註明或須補充部份須提供原廠或公正單位之證明文件補充說明，以利審查。如係外文型錄，請附中文翻譯。上開「產品型錄」廠商不得自行編製，如係由製造商或代理廠商等資訊網站下載者，其內容應維持原貌，並註明出處或網址，請勿自行修改內容，否則視為不合格廠商。
3、 通訊協定:為確保設備品質，投標廠商提供之廠牌必須通過ETSI數位式行動無線電(DMR)依IOP標準認證(提供證明文件供審查)。
4、 得標廠商需於交貨時檢附原廠證明文件1份(註明:產品機型、序號，2013年1月以後出廠新品)；如為進口貨品，應另檢附原廠授權台灣代理商出廠證明文件及海關進口證明文件。廠商於驗收合格後提供保固2年切結書1份。
5、 雨淋、濕度、灰塵、震動及衝擊等項目須符合MIL-STD-810.G(含)以上合格測試之專業機種，驗收時請得標廠商出具測試合格之佐證文件，
6、 廠商所交話機系統功能必須符合採購規範規定，系統功能無法利用操作驗證部分須提供原廠證明文件或公正單位(如台灣檢驗科技股份有限公司SGS、台灣電子檢驗中心等)檢驗報告作為驗收依據。
7、 本案各項設備要求之系統功能叁數，於廠商交貨後由本監提供資料，廠商負責燒錄設定再進行安裝。
本案報價包含證照規費(如架設許可證照費、使用執照費及電台審驗費等)，辦理驗收時國家通訊傳播委員會如尚未核發使用執照時，本監可先行對本案設備辦理驗收付款，履約保證金則必須由國家通訊傳播委員會核發使用執照後始予退還。惟驗收後逾150日(日曆天)如仍未能取得使用執照者，本監將要求返還契約價金，且得自履約保證金扣抵。
8、 得標廠商所交之話機系統功能須能與本監現有之機台相容、互通，訊息清晰。
9、 得標廠商交貨時須附與採購數量相同之中文操作使用說明書。
10、 得標廠商送裝時間須配合本監戒護科作業，須經本監戒護科同意始可送裝。
11、 廠商請領契約價金時應提出出廠證明及保固證明文件。
